
Descripción del producto

CARACTERISTICAS
Material suave

Alto rendimiento de limpieza 

El disco abrasivo de vellón SVS está diseñada para usarse como una amoladora angular de alojamiento de 22.23 mm.

Solo se puede utilizar con una amoladora angular ajustable. Si la velocidad es demasiado alta, el vellón se derretirá

Es ideal para eliminar óxido o pintura y fue especialmente desarrollado para procesar acero inoxidable (acero VA, Inox),

por ejemplo, 1.4301 (X5CrNi18-10 o 304), acero (acero negro también llamado acero de construcción, St37, S235JR,

1.0037 o acero al carbono) y acero fundido , así como aluminio y otros metales no ferrosos como cobre, latón, bronce,

etc. También se puede utilizar para la eliminación de GRP y masilla y acabado de madera 

Es la primera opción cuando se debe limpiar acero de alta resistencia. chapa, acero estructural y acero para

herramienta 
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El disco de vellón abrasivo Rhodius SVS es la herramienta perfecta para una amplia gama de aplicaciones y desafíos en

el taller de automóviles y el taller de metalurgia, en la construcción de plantas, contenedores, calderas, acero

estructural, tuberías, 

ESPECIFICACIONES 
Calidad: PROline

Diámetro: 115 mm

Eje: 22.23 mm

Velocidad de trabajo: 63 m/s

Nº revoluciones máximo: 10460 rpm

GARANTIA
GARANTIA DE 30 DIAS EN ABRASIVOS Y CEPILLOS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
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