
Descripción del producto

CARACTERISTICAS
Motor de 15 amperios con arranque suave y constancia en su operación 

Motor electrónico de velocidad variable funciona a 8 000-22 000 RPM bajo carga para un acabado de calidad en todo tipo de material

Regulador de profundidad de cremallera y piñón con ajuste micro-fino permite graduación rápida y precisa

Bujes de bronce fosforado para un hundimiento más suave de la fresa 

Adaptador del extractor de polvo para áreas de trabajo más limpias 

Collets de 1/4" a 1/2" para mayor versatilidad 

ROUTER 3HP 1/2"-1/4" 15 AMPERIOS
DWE625 DEWALT

Galería
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Traba de eje permite cambiar las fresas con una sola llave 

Base con adaptador de guías estándares para trabajo de copias 

Eje de motor de una pieza asegura precisión y perpendicularidad

ESPECIFICACIONES 
Amperaje: 15 amperios

Potencia: 1.850 W
Velocidad sin carga: 8,000-22,000 rpm
Diámetro del collet: 1/4”, 1/2”
Recorrido vertical 2-7/16"

INCLUYE 
Collets: 1/4" y 1/2"

Adaptador de extractor de polvo 

Adaptador de guías estándares 

Llave 

GARANTIA 
3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES,
MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O
REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT 
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