
Descripción del producto
La pistola atornilladora DW268 de 2500 rpm VSR VERSA-CLUTCH™ está fabricada con acero de corte
helicoidal y engranajes de acero tratado térmicamente para una larga vida útil y durabilidad. La
empuñadura de goma y el gatillo para dos dedos brindan comodidad y control.

CARACTERISTICAS 
Engranajes de acero de corte helicoidal y tratados térmicamente para una larga vida y durabilidad 

Motor de alta potencia para aplicaciones de fijación de metales 

El sistema de ajuste de torque Versa-Clutch marca el torque adecuado necesario para colocar sujetadores de manera

eficiente sin pelar ni romper 

Gatillo con dos dedos para mayor comodidad y facilidad de uso 

Caja de engranajes y nariz de metal para mayor durabilidad en el trabajo 
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Excelente ergonomía ofrece menos fatiga del usuario 

ESPECIFICACIONES 
Velocidad sin carga (RPM): 2500

Peso del producto: 1.67 Kg

Altura del producto: 33 cm (13pulg)

Ancho del producto: 19 cm (13pulg)

APLICACIONES 
Tornillos TECKS, construcción de metal y aplicaciones de metal a madera 

Fijación de metal a metal y de metal a madera 

Armazón de montantes de acero hasta calibre 14

GARANTIA 
3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA
DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA
ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO
AUTORIZADOS POR DEWALT
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