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LLAVE TORQUE 1/2"X616 MM LARGO 68-
340NM ST96313SC SATA

@SHTA

Galeria

Descripcion del producto

CARACTERISTICAS

e Esunaherramienta de precision

e Cuerpo fabricado en acero Cr-V que permite una alta resistencia al apalancamiento

o Sistema de trinquete que informa el ajuste del torque seleccionado con un sonido de click
e Precision de acuerdo alanorma ABNT ISO 6789

e Estuche moldeado por soplado para proteger la herramienta

e Mango fabricado en aluminio para mayor ergonomia y mejor agarre
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o Cabezade peraen el ratchet para mayor accesibilidad
e Incluye certificado de calibracién de fabrica con una precision de +3%

o Sistema de bloqueo desplegable que facilita el ajuste del torque deseado

ESPECIFICACIONES

e Cuadrante: 1/2"
e Rango minimo: 68 Nm
e Rango maximo: 340 Nm

e Longitud: 616 mm

GARANTIA

e GARANTIA DE POR VIDA. ILIMITADO.

L 22568115 @ contacto@tecnofijacionescr.com @ http://www.tecnofijacionescr.com

Pagina: 2de 2



	LLAVE TORQUE 1/2"X616 MM LARGO 68-340NM ST96313SC SATA
	Galería
	Descripción del producto
	CARACTERISTICAS
	Es una herramienta de precisión   Cuerpo fabricado en acero Cr-V que permite una alta resistencia al apalancamiento   Sistema de trinquete que informa el ajuste del torque seleccionado con un sonido de click  Precisión de acuerdo a la norma ABNT ISO 6789  Estuche moldeado por soplado para proteger la herramienta   Mango fabricado en aluminio para mayor ergonomía y mejor agarre   Cabeza de pera en el ratchet para mayor accesibilidad   Incluye certificado de calibración de fabrica con una precisión de ±3%  Sistema de bloqueo desplegable que facilita el ajuste del torque deseado
	ESPECIFICACIONES
	GARANTIA


