
Descripción del producto
Las guías de transmisión magnética SHOCKWAVE Impact Duty™ de Milwaukee® están diseñadas
para una durabilidad extrema y una vida útil hasta 30 veces mayor. Cuentan con una zona de choque
optimizada que absorbe el par máximo y evita que se rompan. El manguito de acero inoxidable se
desliza sobre el sujetador para mejorar la estabilidad, mientras que el cilindro tiene un indicador de
profundidad grabado con láser para aumentar el control del sujetador. La guía de accionamiento es
magnética para sujetar el sujetador, mientras que un anillo en C retiene la punta del destornillador.

CARACTERISTICAS

EXTENSION PARA PUNTAS 3" MAGNETICAS
48-32-4509 MILWAUKEE
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Optimized Shockwave™ absorbe el par máximo y evita que se rompa

El manguito de acero inoxidable se extiende para mejorar la estabilidad del sujetador

Medidor de profundidad grabado con láser para un mayor control de los sujetadores

El imán sujeta los sujetadores a la guía de accionamiento

El anillo en C retiene la broca de inserción

El acero de aleación 76 personalizado maximiza la resistencia al desgaste y los golpes.

Para usar con puntas de destornillador estilo inserto de 1"

ESPECIFICACIONES 
Tipo de portabrocas: Manguito guía con anillo en C

Magnético: Si

Longitud: 3"

GARANTIA 
​PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A. 

Cédula: 3101625644 

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com 

Teléfono: 22568115 

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

 22568115   contacto@tecnofijacionescr.com   http://www.tecnofijacionescr.com

Página: 2 de 2


	EXTENSION PARA PUNTAS 3" MAGNETICAS 48-32-4509 MILWAUKEE
	Galería
	Descripción del producto
	CARACTERISTICAS
	ESPECIFICACIONES
	GARANTIA


