
Descripción del producto

CARACTERISTICAS 
El gatillo de velocidad variable permite un mayor control sobre el flujo de su adhesivo

El dial de velocidad variable permite configurar caudales máximos y mínimos.

La función antigoteo retrae automáticamente la varilla de inmersión una vez que se suelta el gatillo, evitando que gotee

el exceso de adhesivo

Las bandejas de recipientes intercambiables Quick Connect permiten al usuario cambiar rápidamente entre tamaños

de recipientes

La luz LED ayuda a los usuarios con visibilidad en situaciones de poca luz.

El gancho para colgar permite un fácil almacenamiento cuando no está en uso.
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Fabricado en EE. UU. con materiales globales.

ESPECIFICACIONES 
Capacidad: 300ML-600ML

Velocidad máxima (pulgadas por minuto): 21 IPM

Peso: 2.22 Kg

Característica Anti-Drip

GARANTIA
3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA
DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA
ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO
AUTORIZADOS POR DEWALT
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