
Descripción del producto

CARACTERISTICAS 
Posee panel de control que contiene visualización de funciones como entrada de corriente, proceso de soldadura, ajuste

de diámetro de electrodo, ajuste de grosor de material, entre otros.

Capacitada para realizar procesos de soldadura MMA y TIG.

Cuenta con tecnologías de soldadura integradas para mejores trabajos: AUTO VOLT, ANTI STICK, HOT START.

ESPECIFICACIONES 
Voltaje de entrada: 110/220V (+/-10%)

Frecuencia: 50/60Hz

SOLDADORA INVERSOR 250 AMPERIOS
110V/220V–1ph AUTOVOLT

SOELSI9250DV+ SOELCSVM750 ELITE
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Voltaje en vacío: 80V

Rango de corriente: 10 - 250 Amp

Ciclo de trabajo a 40º: 60%

Fusible mín. recomendado: 25A

Corriente de salida: DC

Clase de insulación: I.CL.H

IP: IP 21 S

Alto: 38 cm

Ancho: 50 cm

Longitud: 44 cm

INCLUYE 
Conjunto de pinza de masa 

Conjunto de pinza porta electrodo

GARANTIA 
2 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO

ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O

MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 30 DIAS DE GARANTIA
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